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Nowoczesny wyglad

Niska masa
Optymalna szczelnos¢

L &

Wysoka wytrzymatosc¢

Funkcjonalnos¢



WIELTON

Naczepa Kurtynowa zostata
zaprojektowana, aby spetnia¢

Okreslone elementy Rama wykonana ze stali Zastosowanie lekkich
naibardziej wymagaiace kr-yteria_ projektowane i wdrazane w gatunku S700. i wytrzymatych materiatow
e | w porozumieniu z czotowymi Walcowane i spawane kompozytowych.
je] giowne zalety to dostawcami branzy. laserowo obrzeze boczne. Zwigkszone dopuszczalne
pomniejszona masa wiasna, Masa naczepy 6020kg naciski na podtoge 7200kg
(bez kota zapasowego). na os wozka widtowego.

duza wytrzymatosc i szczelnosc.
Jest produktem opartym

0 najnowoczesniejsze
rozwiazania dla transportu.

Grubosc¢ podtogi 30mm.
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* Szezegoly u partnerow biznesowych.




ZAWIASY: ROLL-STOPY: DRABINA: DRABINKA: SZCZELNOSC:
Dopracowana
szczelnosc¢

nowej kurtyny

Strefy poprawionej szczelnosci.
Zastosowanie uszczelek.

Daszek aluminiowy nad drzwiami.
Uszczelniona:

aﬂ I sk T mton
Zawiasy fozyskowane Odbojniki rolkowe zapewniajace Samoblokujace mocowanie Wsuwana, samoblokujaca - podtoga ——
na tulejkach slizgowych ochrone naczepy podczas drabiny. drabinka tylna.

Z tworzywa. dokowania.

Sciana przednia 13 500kg
 —

Deski aluminiowe komplet 4 x 100mm.
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- ~ WIELTON ‘ GF Uchwyt przesuwania dachu
' w BB m' . Zamontowany na wewnetrznej drzwi 8 100kg
w— _N" = stronie drzwi. —
y  — - W|EL‘I‘0N &.} Wzmocnione, lekkie drzwi. Maksymalne naciski na przestrzen _—
WIELTON (/ B Lol N tadunkowas.
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Opcjonalnie drabinka aluminiowa
(montowana na drzwiach)

Chlapacz antybryzgowy

Mozliwo$é montazu petnych btotnikéw WI ELTO " ®®

* Szczegoly u partnerow biznesowych.




Blokada profilu
przypodtogowego

Specjalna konstrukcja podpory odpowiedzialnej
za wzmocnienie obrzeza bocznego przedniego
i tylnego

Obszar A D: WZMOCNIENIA PODLOGI

OBSZAR B:
Obszar B:

Specjalna konstrukcja belki w przedniej czesci
naczepy wykonana jako profil zamkniety co daje
optymalna wytrzymatosé i prawidtowy rozktad
naprezen

2 wwoRR- $REMSE

Obszar C:
Specjalna konstrukcja poprzeczek odpowiedzialnych QBSZAR A:
za wytrzymatos¢ ramy naczepy i plyty podiogowej

Zastosowanie lekkich i wytrzymatych materiatow kompozytowych
Odboje ostaniajace zamki drzwi na catej szerokosci tylnego obrzeza.
Bardziej ergonomiczne rozmieszczenie zamkow.

Zwickszone dopuszczalne
naciski na podtoge 7200kg na o$
wozka widtowego. Grubosé podtogi 30mm. /4

Proste i funkcjonalne odpigcie plandeki dachu
w przedniej czesci umozliwiajace zsunigcie dachu od przodu do tyhu.
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v [ SPECJALNA KONSTRUKCJA

SCIANY PRZEDNIE] WYKONANA Z:
- naroznych stupéw aluminiowych Samoblokuia‘ce, uchylne
- silnego zamknigtego dolnego profilu stalowego przymocowanego odboje rowerowe.
do obrzeza przedniego za pomoca zabezpieczonego Mozliwosé odkladania
przed korozja powtoka KTL + Lakier proszkowy .
- plyty sciany przedniej specjalnej konstrukeji — sklejka + laminat desek StelazowYCh
- stalowego profilu w gérnej czesci dodatkowo wzmacniajacego sciane na profile odboju bocznego.

System mocowania tadunku

WIELTON &

* Szczegoly u partnerow biznesowych.



SYSTEM TRANSPORTU AGD SYSTEM DO PRZEWOZU ARKUSZY STALI | STALI W KREGACH

ROZKEADANY PORTAL DO TRANSPORTU SPRZETU AGD NACZEPA KURTYNOWA RYNNA

Naczepa kurtynowa z otwartym portalem gt i —
Eia

umozliwiajacym wykorzystanie catej

szerokosci wewnetrznej podczas zatadunku.

| Mozliwos¢
rozsuwania
( stupkow

| bocznych
‘ ‘ béz Zsuwania
Il :
i plandeki.

SYSTEM DO PRZEWOZU NAPOJOW

KONFIGURACJA DESEK STELAZOWYCH SPELNIAJACA WYMAGANIA NORMY VDI 2700 DIN EN 12195

Maksymalna szerokosc zatadunku 3050 mm pomiegdzy
stupkami tylnymi po roztozeniu portalu.

Uchwyty
na deski stelazowe

* Szczegoly u partnerow biznesowych. -



HYDRAULICZNIE PODNOSZONY DACH NACZEPA BURTO-FIRANA z CERTYFIKATEM TIR

Mechanizm hydraulicznego
podnoszenia dachu
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Nt aechu z links celng

Mechanizm blokowania stupka srodkowego
po podniesieniu dachu na wymagany poziom

KONFIGURACJE: 2 LUB 4 POZIOMY

Stelaz dajacy mozliwos¢ ustawienia wysokosci
wewnetrznej w czterech réznych poziomach

Poziomy:
+150mm
1 +100mm
// +50mm
' 0
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NACZEPA KURTYNOWA NACZEPA KURTYNOWA DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO
Z DWOMA POZIOMAMI ZALADUNKOWYMI PRZYSTOSOWANA DO ZALADUNKU NACZEPY NAWAGON KOLEJOWY

4 miejsca chwytan ‘ Punkty chwytania
tylnej czesci naczepy w przedniej czesci naczepy

(po 2 nastrog_g)ﬂ s Punkty chwytania w

Tabelka kodyfikacji kolejowej

[ E00000 Yo

= w K - . -

P — . 1 Oznaczenie (numer ILU) na plandece dachu
- Perforowana konstrukcja belek oraz plandekach bocznych
wzditoz ZWala T OpasSOWaG & Kod ILU - identyfikacja wiasciciela jednostek
ZNne S7€ CTHade M fadunkowych

_ OZGMU POAIOET
nosnosti9000kg: :
ony-w-22 belkitadunkowe pod ro

10 paséw spinajacych umieszczonych~
przy stupach srodkowych
i $cianie przedniej

onrukcja stupkéw $rodko
[um@Zliwia umiejscowienie ¥
‘naff6zhych wysokosciacli]| #i &g

Rozmieszczeni
umozliwiajbezproblemoy

* Szczegoly u partnerow biznesowych.



NACZEPA KURTYNOWA DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO o o
PRZYSTOSOWANA DO ZAtADUNKU NACZEPY NAWAGON KOLEJOWY WI ELTO“ @ > N

Z CERTYFIKATEM _ @8 MRS
o NA KOLE] o S

e

WG KODU UIC,
NA WAGONY

_ KIESZENIOWE -l

TYPU:e,f, g i =8

NACZEPA
& PRZYSTOSOWANA
DO ZALADUNKU NA

WAGON KOLEJOWY

Odboje gumowe ochraniajace
wzmacniang tablice przytaczeniowa
na scianie przedniej
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Zawieszenie pneumatyczne, i*bzl’q;zne
prZystosowane do przefadunku pionowego

zobacz film na stronie internetowej:

www.wielton.com.pl

lub zeskanuj kod QR
i obejrzyj na swoim smartfonie

@dboje gumow =i4' ob
[@stafiajace zamki g'l_iét‘\'t

Specjalnej kons;kcjilrol |-stop

-"::.,ﬂ?’[_z."lk tylny opuszczony . produkgji l’_n n

B Szczegoly u partnerow biznesowych.



WIELTON &

WIELTON S§.A.
ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wielun
tel.: +48 43 843 45 |0, fax: +48 43 843 08 54
e-mail: info@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl
www.wieltongroup.com
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